Boﬂe de Protection IP66 4M

Boitier de distribution étanche électrique pour systéme de
protection IP66 & 4 voies

Description du produit Boitier étanche

Application: Les boitiers étanches a

4 et 8 voies stabilisés aux UV IP66 sont une partie vitale de toute
installation solaire, si vous utilisez un disjoncteur CC comme isolation.
Pour cette raison, nous avons travaillé dur pour produire des boitiers
IP66 4 voies et 8 voies de trés haute qualité. Ce boitier répond &
toutes les normes requises et a donc été classé IP66. Ces boitiers
IP66 & 4 et 8 voies sont congus pour abriter une gamme de
disjoncteurs sur rail DIN. lIs sont équipés d'un couvercle verrouilla blé
chargé de déchirement. Il dispose également d'une entrée de cable
supérieure, inférieure et arriére.

Paramétres du boitier résistant aux intempéries :

Numeéro de catalogue Type de module Nombre de ploes Largeur du module Tension nominale Fréguence nominale
FS6CB-4 MCB 4 4 250/440V 50/60Hz
F56CB-8 MCB 8 8 250/440V 50/60Hz



Images détaillées :

Emballage et expédition

Emballage de boitier étanche: Emballage

standard en carton d'exportation:

Boite de boitier & 4 voies 20pcs / ctn Boite de boitier &
8 voies 10pcs / ctn

Taille du carton 55 * 22 * 48CM3

G.W. / NW: 14/12,5 kg

Délai de livraison du boitier étanche :

3- 15 jours aprés confirmation de la commande, la date de livraison détaillée doit étre décidée en fonction de la saison de
production et de la quantité de commande.

Expédition de cléture

étanche : 1. Port d'expédition : SHANGHAI/NINGBO

2. Par avion ou par mer pour les marchandises en lots, réception d'aéroport/port ;

3. Clients spécifiant des transitaires ou des méthodes d'expédition négociables !

Informations sur la sociétéYUEQING FEEO ELECTRIC CO.,LTD.est I'un des principaux fabricants et exportateurs dans le
domaine des produits solaires photovoltaiques avec des installations de fabrication en Chine continentale. Nous sommes
spécialisés dans les DC MCB, DC SPD, DC FUSE, DC ISOLATOR, MCA4.



