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Commutateur De Transfert Automatique 2P-230V

Interrupteur de transfert automatique double puissance de Type 

MCB 2P 63A 230V ATS ATSE pour générateur photovoltaïque, 

batterie de système PV certifiée CE
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Schéma de câblage Terminal

TOQ3D est un dispositif de transfert automatique de type 

terminal. Il convient pour 3 phases 4 fils (ou 1 phase 1 fil) 

double réseau électrique avec ca 50/60Hz, tension 

nominale 400V/230V et courant nominal jusqu'à 63a. 

Quand une alimentation tourne mal (ne teste que la 

tension normale de Phase A et la tension de réserve de 

Phase A, ne teste que la tension de perte ou la phase de 

perte), il connectera automatiquement un ou plusieurs 

circuits de charge d'une puissance à l'autre, pour assurer 

une alimentation normale des circuits de charge.

Le commutateur de transfert automatique est conforme 

aux normes IEC60947-6-1 et GB/T14048.11

2. conditions normales de fonctionnement et d'installation:

Condition de température environnementale:-5 ~ + 40 °C

Le site d'installation ne dépasse pas 2000 mètres au-

dessus du niveau de la mer.

Niveau de Pollution: niveau 3

Catégorie d'installation: 3

Installation verticale ou installation horizontale


